
PLAC -100 
 

      Desengrasante Planchas y Hornos   
 

  
 
         
 
   

APLICACIÓN  
 

Limpieza de planchas y hornos, filtros de campana extractoras, etc.… 

Elimina grasa y suciedades persistentes. Disuelve y desincrusta la suciedad 
quemada. 
 

DOSIFICACIÓN  
Dosificar el producto puro sobre la plancha muy caliente (200º c) y dejar 
actuar el producto unos segundos, a continuación aplicar agua fría sobre la 

plancha para activar el producto, rascar suavemente con una espátula hasta 
eliminar la suciedad.  
 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS                                            

Aspecto:   Líquido                                                    
Color:    marronoso                                               peligro  
Olor:    caracteristico                                                                

pH (100% a 20º):  14±0,50 
Densidad (a 20ª C.): 1,037±0,050gr/ml.  
 

 

ADVERTENCIAS  
Provoca irritación cutánea. Provoca lesiones oculares graves. Corrosivo para los métales.  En 

caso de ingestión: enjuagar la boca. No ingerir. Manténgase fuera del alcance de los niños. En 
caso de contacto con los ojos, Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. 
Quitar las lentes de contacto si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. 

Si persiste la irritación ocular. Consultar a un médico. 
Para más información consultar la ficha de seguridad del producto. 
En caso de contacto con la piel (o el pelo). Quitar inmediatamente las prendas contaminadas y 

enjuagar con agua o ducharse. Eliminar el contenido / recipiente en un sistema apropiado de 
tratamiento de residuos. 

SEGURIDAD 
Llevar guantes, gafas y prendas de protección. 
 

 

La información de este folleto está basada en los ensayos y experiencias realizados en nuestros 
laboratorios.  La empresa no se responsabiliza de una mala utilización de producto. 
 

 

J. Cuatre casas i Arumi 14  08192 Sant Quirze del  Valles . 

Telf. 937251475   lepsl@lepsl.com   www.lepsl.com 
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